
CARACTÉRISTIQUES

Face avant aluminium 6 mm - Coloris argent ou doré - Touches métalliques rétro-
éclairés - Pose encastrée ou en saillie - 100 codes - Jusqu’à 3 relais -
Programmation directe par le clavier, protégée par un code maître interchangea-
ble - Eclairage par simple pression sur n’importe quelle touche - Bouton poussoir
spécial pour commande sensitive gâche jour - Possibilité d’adaptation d’une élec-
tro-serrure P&T ou d’un lecteur Vigik - Mémoire permanente permettant la sauve-
garde des données.

• Alimentation : 12 ou 24 V cc ou ca
• Consommation : 

. en veille : 10 mA

. maximum : 140 mA en cc / 230 mA en ca
• Dimensions :

. façade : 203 x 124 x 15

. encastrement : 180 x 100 x 45 mm
• 2 leds de signalisation en face avant 

(rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)
• Indice de protection : IP 54
• Température de fonctionnement : de -20°C à +50°C
• Fermeture par vis de sécurité (livré avec outil) + cache vis antivandale
• Sorties : monostable ou bistable (exclusivement en 12 V) par contact NO-NF 
• Temporisations : de 1 à 99 secondes
• Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5 A - 24 V

Référence Description
1 relais
1 contact NO-NF - 100 codes

Tercode 3100 A Coloris argent 
004766
Tercode 3100 D Coloris doré
004767

3 relais
2 contacts NO-NF et 1 contact NO - 60 + 20 + 20 codes

Tercode 3100 A3 Coloris argent 
004768
Tercode 3100 D3 Coloris doré
004769

Référence Description
3100 GSA Cadre guérite saillie argent
004770
3100 GSD Cadre guérite saillie doré
004771

dimensions (en mm) L H P
129 209 67/57

CCT75NM Electro-serrure T25, P&T et Service Public
003748

Claviers codés 
Tercode 3100 - rétro éclairés

222 CLAVIERS CODÉS

Tercode 3100 A
coloris argent

Tercode 3100 D
coloris doré 

Monobloc antivandale
aluminium

ACCESSOIRES

Possibilité d’intégrer 1 tête de lecture agréée VIGIK au format T25.

SERVICES VIGIK
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