
Design et haute résistance
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Tercode 3100
Un style qui s’affiche dès l’entrée.
•  Disponible en couleur Argent ou Or.
•  Avec emplacement Vigik ou T25 (livré avec obturateur).
•  Pose encastrée (côtes de la boîte d’encastrement : 

180 x 100 x 45 mm).
•  Forte résistance à l’utilisation et au vandalisme.
•  Face en aluminium 6 mm avec caches vis antivandale.
•  1 ou 3 relais indépendants.
•  Touches rétro-éclairées anti salissures.
•  Touche sensitive pour l’ouverture libre (à relier à une horloge).
•  Reconnaissance automatique de l’alimentation 12 à 30 Vcc ou ca.
•  Programmation identique à celle de notre gamme 

de clavier rétro-éclairé (Tercode 2050N, Tercode 1060).

1 ou 3 relais indépendants – programmation directe sur le 
clavier, protégée par un code maître interchangeable – touche 
sensitive pour commande de l’organe d’ouverture jour avec une 
horloge réf. HD7 (code info 004772) en accessoire – Mémoire 
permanente permettant la sauvegarde des données.
• Consommation en veille : 3,5mA à 6mA en 12/24V . 
• Consommation Maxi : 40mA à 100mA en 12/24V
• Indice de protection IP 54
• Température de fonctionnement de -20°C à +50°C
• Pouvoir de coupure : 5A – 24V
• Dimensions :  façade : 203 x 124 x 15 mm 

encastrement : 180 x 100 x 45 mm

TERCODE 3100 : MONOBLOC ENCASTRE

Référence Description

Accessoires

Code info

INSTALLATION AVEC GACHE A EMISSION DE COURANT

INSTALLATION AVEC UNE GACHE A RUPTURE DE COURANT OU VENTOUSE • 1 relais - 1 contact NO-NF - 100 codes
004766 Tercode 3100 A Coloris argent
004767 Tercode 3100 D Coloris doré
• 3 relais - 2 contacts NO-NF et 1 contact NO - 60 + 20 + 20 codes
004768 Tercode 3100 A3 Coloris argent
004769 Tercode 3100 D3 Coloris doré

004770 3100 GSA Cadre guérite saillie argent
004771 3100 GSD Cadre guérite saillie doré 
  Dimensions en mm L : 129 H : 209 P : 67/57
003748 CC175NM Electro-serrure T25, P&T et Service Public

Services Vigik

Possibilité d’intégrer 1 tête de lecture agréée Vigik au format T25.

Dans le cas d'utilisation d'un contact à clé,
celui-ci devra être raccorder entre les bornes 3 & 4
(comme pour le BP de sortie).

Equivalence
cathode

Raccorder impérativement 
la diode de type 1N4007

livrée avec le clavier

BP / G
B.P. de sortie

+ -

Ventouse ou gâche
à rupture de courant

BP / G
B.P. de sortie

~

Gâche 12V/1A maxi.

Dans le cas d'utilisation d'un contact à clé,
celui-ci devra être raccorder entre les bornes 3 & 4
(comme pour le BP de sortie).

Equivalence
cathode

Raccorder impérativement 
la diode de type 1N4007

livrée avec le clavier

BP / G
B.P. de sortie

+ -

Ventouse ou gâche
à rupture de courant

BP / G
B.P. de sortie

~

Gâche 12V/1A maxi.




