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100% autonome!
Comparés à des systèmes 
plus sophistiqués, les contrôles 
d’accès autonomes présentent les 
avantages suivants :

• simplicité et fiabilité    
du système

• montage facile et rapide

• usage intérieur et extérieur 
sous abri 

• prix de revient final attractif

Protection des locaux à risques : 
ce qu’il faut savoir...

Toute entreprise, toute collectivité possède 
au moins un local à risque qu’il convient 
de protéger contre des risques devenus 
désormais courants, tels que vol, malveillance, 
pénétration des systèmes d’informations, 
espionnage industriel...

On trouve des risques de même nature aux 
entrées et à certains autres accès des locaux 
attachés aux habitations.

Pour éviter toute intrusion sans pour autant 
entraver l’usage habituel de ces locaux dits 
« sensibles « on a recours bien souvent à un 
système de contrôle d’accès, souvent trop 
sophistiqué.

Or il existe des systèmes simples, fiables, 
peu coûteux, fonctionnant sans câble ni 
alimentation électrique externe ! 

Ce sont les contrôles d’accès autonomes.
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Véritable spécialiste depuis 20 ans, 
leader incontesté du marché, LOKOD 

propose la gamme la plus complète de 
contrôles d’accès autonomes.

Tous nos produits sont des ensembles 
complets prêts à monter. 

Une solution 
adaptée, fiable,  

simple et efficace
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Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

Applications
• Le Keylex Profil est un contrôle d’accès à code 

intégralement mécanique conçu pour une 
utilisation individuelle ou collective sur des 
portes de locaux sensibles utilisées de façon 
fréquente : portes d’entrées de logements 
ou d’entreprise, salles informatiques, caisses 
centrales de magasin, laboratoires, cabinets 
médicaux…

Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture principale de la porte sur 

serrure d’entraxe 70,72,85,90 et 92 mm.

• Permet de conserver serrure, cylindre et clé 
existants

• Design étroit permettant la pose sur tous 
types de porte (pleines, menuiseries étroites 
aluminium ou PVC de 42 mm mini...).

• Code modifiable à volonté

• Fonction libre passage en option

• Finition gris métallisé

• Réversible droite/gauche

Montage facile 
sur tous types de serrures monopoint

Idéal pour les profils étroits
Béquille ou bouton rond  
au choix
Codage rapide
par simple rotation     
d’index  
sans ouvrir le boîtier
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sans pile, sans câble, sans courant
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PRINCIPALES RÉFÉRENCES

Ensembles à code à monter
sur serrure monopoint existante (non fournie)

22701 Ensemble à béquilles 
(boîtier à code + garniture intérieure)

22701-BN Ensemble à béquilles 
avec système de libre passage

22701-FAC Deux boîtiers à code à béquilles 
pour montage face à face

22773 Ensemble à boutons ronds 
(boîtier à code + garniture intérieure)

22773-BN Ensemble à boutons ronds 
avec système de libre passage

22773-FAC Deux boîtiers à code à boutons ronds 
pour montage face à face

REF. 22701 REF. 22701-BN REF. 22701-FAC

REF. 22773REF. 22701

REF. 22701-JPM89

Montage spécial

Ensembles à code avec kit d’adaptation 
sur barre anti-panique (non fournie)

22701-JPM-89 Ensemble à béquilles 
+kit JPM 89

22701-JPM-90 Ensemble à béquilles 
+kit JPM 90

(Ref ci dessus)
+cs

avec cylindre vertical 
de secours type Kaba 
+ 2 clés

22701-ISEO Ensemble à béquilles 
+kit ISEO
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RÉFÉRENCES

Ensemble à code type verrou 
avec pêne dormant en applique

22204 Boîtier à code + garniture intérieure à pêne 
dormant en applique 

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique

Applications
• Le Keylex Verrou est un contrôle d’accès à 

code intégralement mécanique de type 
« verrou » conçu pour des portes de locaux 
sensibles utilisées de façon fréquente : portes 
d’entrées de logements, d’entreprises, de 
collectivités...

Caractéristiques techniques
• S’utilise comme un verrou de sûreté mais sans 

la contrainte des clés.

• Design étroit permettant la pose sur tous 
types de porte (pleines, menuiseries étroites 
aluminium ou PVC de 42 mm mini...)

• Ouverture à l’aide du code et fermeture 
manuelle.

• Code modifiable à volonté

• Finition gris métallisé

• Réversible droite/gauche.

Verrou à code  
haut de gamme
Montage facile 
Idéal pour les profils étroits
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sans pile, sans câble, sans courant

Codage 
rapide
par simple rotation 
d’index  
sans ouvrir le boîtier 

REF. 22204

Sur profil étroit Pêne dormant
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pour barre anti-panique (non fournie)

22103-JPM 89 pour barre anti-panique JPM 89

22103-JPM 90 pour barre anti-panique JPM 90

22103-VAC6700 pour barre anti-panique Vachette 6710

22103-VAC1700 pour barre anti-panique Vachette 1710

(Réf. ci dessus)-CS avec cylindre vertical de secours 
type Kaba + 2 clés

Applications
• Le Keylex 2000 est un contrôle d’accès à 

code intégralement mécanique conçu pour 
une utilisation intensive dans les lieux à usage 
collectif, fréquentés par le grand public : 
immeubles (entrées, accès aux garages, 
caves, parties communes...), sites industriels, 
hôpitaux et cliniques, administrations, gares, 
aéroports, salles et terrains de sport, grandes 
surfaces…

Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture et la serrure principale 

de la porte

• Permet de conserver le cylindre et la clé 
existants

• Fonction libre passage en série

• Code modifiable à volonté

• Finition nickel satiné

• Réversible droite/gauche

Particulièrement fiable  
et robuste
Idéal pour les lieux collectifs, 
ou fréquentés par le  
grand public
Boîtier anti-vandalisme
Agréé La Poste et HLM
Nombreuses adaptations 
possibles

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

6578

35

70

70

22
6

75

52
84

����������������������������������

Contrôle d’accès 
intégralement 

mécanique 

sans pile, sans câble, sans courant

RÉFÉRENCES

Ensembles à code sur serrure spéciale fournie
(axe à 60 mm et contre pêne de sécurité)

22103 Boîtier à code 
+ garniture intérieure + serrure 

22103-P avec cylindre vertical de secours varié 
type Kaba + 2 clés

22103-SMK avec cylindre vertical de secours 
s’entrouvrant type Kaba + 2 clés 

22103-HLM avec bloc-cylindre spécial PTT et EDF
+ 2 clés

22103-FAC Ensemble de deux boîtiers à code + 
serrure, pour montage face à face

Ensembles à code sur serrure spéciale 
de type européen fournie 

(axe à 50 mm, pêne 1/2 tour et pêne 
dormant, pour cylindre européen)

22103-JPM 50 Boîtier à code 
+ garniture intérieure 
+ serrure + 2 rosaces

22103-FAC
JPM 50

Deux boîtiers à code 
+ serrure, pour 
montage face à face

REF. 22103-JPM 89 REF. 22103-JPM 50 REF. 22103-P

REF. 22103-FAC
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RÉFÉRENCE

Ensembles à code prêt à monter 

35200 Boîtier à code + visserie + piles

Applications 
• Remplace une serrure de meuble standard

Modes d’utilisation :

 Mode standard 

Code permanent avec 3 niveaux d’utilisateurs

 Mode usage unique
Code à usage unique : l’utilisateur fait le choix 

de son code qui ne fonctionne qu’une fois. 
La solution idéale pour vestiaires de piscine, 
casiers de consigne...

Caractéristiques techniques
• Code modifiable au clavier

• Finition gris métallisé

• Montage facile

• Epaisseur de porte 19mm maxi

• Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies)

• Autonomie supérieure à 15 000 cycles

• Alimentation de secours possible 

    (en cas de défaillance des piles) 

Montage facile
en remplacement
d’une serrure de meubleVerrou 

Electronique 
autonome

sans câble, sans alimentation externe
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Codage rapide
par clavier sans démontage



LOKOD - Contrôles d’accès autonomes
page 13

R
éf

ér
en

ce
s

RÉFÉRENCES

Ensemble à code à monter
sur serrure existante (non fournie)

28106-J Boîtier à code 
+ garniture intérieure + 2 rosaces

Applications
• Le Jokey 1000 est un contrôle d’accès à 

code mécanique d’appoint conçu pour une 
utilisation sur des portes ayant une fréquence 
d’utilisation moyenne : chambres, bureaux 
individuels…

Caractéristiques techniques
• Remplace la garniture principale de la porte

• Permet de conserver serrure, cylindre et la clé 
existants

• Code modifiable à volonté

• Libre passage en série

• Finition nickel satiné

• Réversible droite/gauche

Montage facile  
sur portes pleines uniquement

Idéal en produit 
d’appoint
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Contrôle d’accès
à code mécanique 

d’appoint 

sans pile, sans câble, sans courant

REF. 28106-J vue arrière
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RÉFÉRENCES

Ensembles à code 
sur serrure tubulaire à pêne 1/2 tour (fournie)

28103-J Boîtier à code 
+ garniture intérieure + serrure

28103-J-CS avec cylindre de secours + 2 clés

28103-J
FAC

Deux boîtiers à code + serrure 
pour montage face à face

Ensembles à code type verrou 
avec pêne dormant en applique

28104-J Boîtier à code + garniture intérieure à 
pêne dormant en applique 

28104-J-CS avec cylindre de secours + 2 clés

Applications
• Le Jokey 500 est une serrure ou un verrou à 

code mécanique d’appoint, conçu pour 
des portes ayant une faible fréquence 
d’utilisation : placards, petites réserves, 
dépendances, abris de jardin, etc.

Caractéristiques techniques
• Se monte généralement en complément 

d’une garniture existante

• Code modifiable à volonté

• Cylindre de secours en option

• Finition gris métallisé

• Réversible droite/gauche

Montage facile
Existe en 2 versions
• serrure tubulaire

• verrou en applique

Option cylindre de secours 
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serrure tubulaire

Serrure ou verrou 
à code mécanique 

d’appoint 

verrou en applique à fermeture manuelle

sans pile, sans câble, sans courant

Système de codage 

avec détrompeur

Option cylindre 
de secours
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