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Unitecnic 3200 Adaptation de la main (sens de la porte) " ou ou
Par défaut, la serrure est configurée en main gauche Et' ks - % - 4)
(vue de I’extérieur la serrure est a gauche sur la porte). . . .
Main droite Main gauche

Notice de pose

Pour changer la main :

- Enlever la vis (1) et la mettre dans
I’emplacement (2).
(La vis doit se trouver du coté de la main
souhaitée).

- Le sens de rotation est alors inversé.

- Dégager I'enjoliveur en dévissant les vis (3).
- Dévisser les vis (4).
- Dégager la béquille et la replacer
€n sens oppose. (3)
- Remonter le béquille avec les 4 vis.

Seules les vis rouges
peuvent étre dévissées.
Tout autre démontage

[————-

interne est interdit. 1 (2)
(annulation de la garantie) (1) (4)
—_—— =
@ Préparation de la face avant | @ Préparation de la porte ~ _ /-'—G) —————————
I !
Disposer I"enjoliveur pour cylindre (1) | Percer 2 trous de 10 mm alignés verticalement g !
adequats sur la semelle avant. avec le carré, a 23 mm minimum du bord de la S ! N
_ porte. 2 ! 5
Fixer la face avant sur sa semelle avec Le trou du milieu correspond a I’axe du coffre < ! 3
la vis a téte plate fraisée (2), de serrure. = | Trous 10mm
(par I’arriére de la semelle). @ |
@ | o
CONSEILS : _
[
ﬂ Percer les trous des deux cotés de la porte pour i
éviter des problémes de symétrie lors du 23 mm mini. | 2
montage et les éclatements du bois. | g
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Main gauche :

Pose de I'ensemble sur la porte

Si nécessaire, changer la combinaison.
(voir notice de changement de code)

Main droite :

Adapter la longueur du carré spécial (2) en fonction de
I’épaisseur de la porte, en cassant une ou les deux extrémités.

Placer le carré dans le coffre, orienté différemment selon le
sens d’ouverture (vue coté code) :

Visser la colonnette (3) du dos de la face avant, avec la vis (6)
a travers la semelle arriere.

Disposer I’enjoliveur arriere (7) et fixer la face arriére sur sa
semelle avec la vis (5) (25 mm).

Serrer I’ensemble avec la vis (4) dans la colonnette (1).

| Vis (4) Vis (6)
I Portes de 30 & 40 mm d’'épaisseur 55 mm 30 mm
I Portes de 40 & 50 mm d’'épaisseur 65 mm 40 mm
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Vérifier que la béquille intérieure entraine

correctement le péne.

Composer le code en place et abaisser la béquille
extérieure : le péne est entrainé pour 1 ouverture.
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Abaisser la béquille, puis faire glisser le

|

|

bouton de la face arriére vers le bas pour |

bloquer la serrure en «libre passage».

Bord de la porte

(o)

-_ - "

Désactivation de la fonction
«libre passage».

©

@)

Retirer les 5 vis de la face arriere
et la plaque de fermeture

ATTENTION a la bille.

Retirer la piece (1)

Remettre la bille

Remonter la plaque de fermeture
et les 5 vis.

Ne pas refermer la porte
avant d'avoir effectué plusieurs essais.

NOTICE POSE UNITECNIC 3200 IND_D.VSD
Copyright Unitecnic 2004, reproduction interdite.
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