
Repérage et perçage 

Avant de commencer la pose du verrou électronique, il 
est impératif que l’ensemble du système de fermeture 
soit posé sur la porte (tringle, crochets et espagnolette), 
et fonctionne de façon irréprochable. 

1. Repérer sur la face intérieure de la porte l’axe de la tige 
d’entraînement de l’espagnolette. 

2. Déposer l’espagnolette et percer la porte de part en part 
à l’aide d’un foret de diamètre le plus fin possible (3mm 
par exemple). 

3. Sur la face extérieure de la porte, tracer un trait d’axe 
vertical ainsi qu’un trait d’axe horizontal au droit du trou 
percé précédemment. 

4. Positionner et aligner le gabarit de perçage suivant les 2 
traits d’axes. 

5. Repérer ou percer directement l’ensemble des trous, 
sans oublier d’agrandir le trou Ø12 (axe de la tige 
d’entraînement) percé précédemment. 

Montage 

1. Reposer l’espagnolette. 
2. Choisir les vis de fixation du verrou électronique en fonction 

de l’épaisseur de la porte. 
 

EPAISSEUR DE  PORTE 
(mm) 

16 à 21 21 à 26 26 à 31 31 à 36  

LONGUEUR DE VIS 
(mm) 

12 16 20 25 

 
3. Par la face extérieure de la porte, mettre la tige dans le carré 

d’entrainement de l’espagnolette. 
4. Fixer le verrou éléctronique sur la porte en comprimant le 

ressort de la tige. 

NOTICE D’INSTALLATION 
 

Unitecnic 500 – 520 - 530 
 

Verrou électronique de porte de placard 
sur espagnolette à fouillot carre 7 mm 

Test 

Avant de fermer la porte du placard, il est impératif de vérifier que le verrou électronique entraine librement le 
mécanisme de fermeture. 

A l’aide d’un code ou d’un badge (suivant le type de verrou électronique), solliciter le verrou électronique et vérifier que le 
bouton entraine librement l’ensemble du mécanisme (espagnolette et tringles). 
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Personnalisation du verrou 

Il est possible d'équiper les verrous de la gamme Unitecnic 1xx et 5xx d'étiquettes 
signalétiques : 
1. Tout en appuyant sur la fenêtre transparente  1  , la faire glisser vers le haut du verrou  

2  . 
2. Positionner l’étiquette choisie sur le verrou 
3. Remettre la fenêtre transparente sur le verrou 
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Il est possible d'équiper les verrous de la gamme 
Unetcnic 1xx et 5xx d'étiquettes signalétiques : 
 
1. Tout en appuyant sur la fenêtre transparente  1  , 

la faire glisser vers le haut du verrou  2  . 
 
2. Positionner la nouvelle étiquette sur le verrou 
 
3. Remettre la fenêtre transparente sur le verrou 
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Mise en place des étiquettes 

 

Unitecnic 1xx et 5xx 
 

Verrou électronique 

NoticeEtiquettes+Pile
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Mise en place de la pîle 
 

Unitecnic 1xx et 5xx 
 

Verrou électronique 
 
1. Enlever la fenêtre transparente et dévisser la vis 

en haut de la face avant du verrou. 
 

2. Saisir le verrou par sa partie supérieure, et tout 
en pressant légèrement la trappe du 
compartiment de la pile, la dégager vers le haut 

 

3. Mettre la pile dans le compartiment du verrou 
puis la raccorder sur le connecteur (une mélodie 
est émise confirmant la mise sous tension du 
verrou) 

 

4. Refermer le compartiment à l’aide de la trappe  

NoticeEtiquettes+Pile
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GABARIT DE POSE 
 

Unitecnic 500 – 520 - 530
 

( SUR FACE EXTERIEURE ) 
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NOTICE DE PROGRAMMATION 
Verrous électroniques à badges 

Unitecnic 120, 121, 123, 520 
Unitecnic 130, 131, 133, 530 

(version dix badges) 
 

Il est impératif de programmer au moins le badge programme et le badge fonction avant de poser le verrou. 

Lexique : 

• Badge programme : Permet la programmation des badges utilisateurs sans démontage. 
• Badge fonction : Permet de vérifier l’état de la pile et/ou d’annuler des badges utilisateurs. 
• Badges utilisateurs : Permettent la commande du verrou.  

I. Mise en place de la pile :  (voir figure 1) 
1. Enlever la fenêtre transparente et dévisser la vis en haut de la face avant du verrou. 
2. Saisir le verrou par sa partie supérieure, et tout en pressant légèrement le capot du compartiment de la 

pile, le dégager vers le haut. 
3. Mettre la pile dans le compartiment du verrou puis la raccorder sur le connecteur (une mélodie de 3 notes 

est émise confirmant la mise sous tension du verrou). 
4. Refermer le compartiment à l’aide du capot, remettre la vis et la fenêtre transparente. 

II. Création du badge programme et du badge fonction : 
1. Mettre la pige fournie dans le trou repéré RESET au dos du verrou. (voir figure 2) 
2. Appuyer sur la pige pendant 6 secondes jusqu’à l’émission de la deuxième mélodie. Retirer la pige. Le 

voyant clignote alors en orange, on est en mode de programmation. 
3. Sans attendre, présenter un badge quelconque, le verrou émet une mélodie, puis retourne en mode 

programmation. 
4. Présenter à la suite un deuxième badge, le verrou émet une mélodie, le clignotement s’arrête. 
Le premier badge sera le badge programme, il servira à entrer en mode de programmation ; le second badge 
sera le badge fonction, il servira à annuler un badge utilisateur ainsi qu’à tester l’état de la pile. 

Bien repérer ces deux badges. 

Essais : Présenter le badge fonction, le voyant s’allume vert et la mélodie est émise, indiquant que la pile 
est en bon état (pour une pile trop faible, on aurait 3 bips longs et 3 flashes rouges). 

  Présenter le badge programme, le voyant doit clignoter orange pendant 6 secondes. 

Ranger en lieu sûr le badge programme ainsi que le badge fonction, il seront nécessaires pour 
programmer ou annuler des badges utilisateurs. 

III. Création des badges utilisateurs : 
Cette opération peut être effectuée le verrou monté sur la porte. 
1. Composer le badge programme créé précédemment. Le verrou clignote orange, on est en mode 

programmation. 
2. Sans attendre, présenter le badge utilisateur à programmer, le verrou émet sa mélodie et reste en mode 

programmation. 
3. Présenter s’il y a lieu les autres badges utilisateurs à programmer (10 badges maximum). 
4. Pour sortir du mode programme, attendre l’arrêt du clignotement. 
Essais : Présenter chaque badge utilisateur, le moteur du verrou doit être actionné à chaque fois. 
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IV. Suppression d’un badge utilisateur : 
Cette opération peut être effectuée le verrou monté sur la porte. 
1. Présenter le badge programme. Le voyant clignote orange, on est en mode programmation. 
2. Sans attendre, présenter le badge fonction, le voyant clignote alors en orange et émet des bips 

rapprochés, signalant que l’on est en mode déprogrammation. 
3. Sans attendre, présenter le badge utilisateur à supprimer, le verrou émet sa mélodie, le badge est 

supprimé. 
4. Vérifier que le badge supprimé ne commande plus le verrou. 
On ne peut supprimer plus d’un badge utilisateur à la fois. 
Si nécessaire, renouveler l’opération autant de fois qu’il y a de badges utilisateurs à supprimer. 

V. Suppression de l’ensemble des badges utilisateurs : 
Cette opération de « purge » devrait être effectuée de temps à autre, après plusieurs 
programmations/déprogrammations de badges utilisateurs,  pour s’assurer qu’aucun badge non souhaité 
n’est resté accidentellement en mémoire. 

Mettre la pige fournie dans le trou marqué RESET au dos du verrou. Appuyer sur la pige pendant 3 secondes 
jusqu’à l’émission de la première mélodie de 3 notes. Retirer immédiatement la pige. 

L’ensemble des badges utilisateurs est effacé. 
Le badge programme et le badge fonction sont encore valides. 

VI. Suppression de la totalité des badges (y compris les badges programme et fonction) : 
Mettre la pige fournie dans le trou marqué RESET au dos du verrou (voir figure 2). Appuyer sur la pige 
pendant 6 secondes jusqu’à l’émission de la deuxième mélodie de 3 notes de musique. Le voyant clignote 
orange. Retirer la pige et attendre l’extinction du voyant.  

L’ensemble des badges est effacé, les badges programme et fonction ainsi que les badges utilisateurs 
ne sont plus valides. 

Pour remettre le verrou en service, il faudra reprogrammer l’ensemble des badges, y compris les 
badges programme et fonction (voir points II et III). 

VII. Vérification de l’état de la pile : 
Il est possible de contrôler facilement l’état de la pile à l’aide du badge fonction. Tous les mois, il est 
conseillé de procéder à cette opération afin de palier à toute défaillance de celle-ci qui entraînerait le 
blocage du verrou. 
1. Présenter le badge fonction. 
2. Le verrou émet une mélodie de 3 notes, la pile est en bon état. 
3. Le verrou émet une succession de bips, la pile est usée, il faut la remplacer dans les plus brefs délais 

sinon le verrou peut ne plus fonctionner (blocage du verrou en position ouvert ou fermé). 
Pour procéder à son remplacement, se reporter au point I. Le verrou conserve en mémoire l’ensemble des 
codes programmés même en cas de perte totale d’alimentation (retrait de la pile). 
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